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EGRLL è una sonda temperatura da ambiente a doppio termistore studiata per utilizzo in aree asciutte ed arieggiate, concepita per il 
montaggio a parete o per il montaggio su una scatola da derivazione di diametro 70mm. Può essere utilizzata per realizzare il valore di 
temperatura media ambiente rilevata da due termistori diversi. Adatta per esecuzione da ambiente, è completa di contenitore e soletta in 
policarbonato autoestinguente per montaggio diretto su pareti.  
 

dati  tecnici   
 

Segnale di misura NTC 1,8 kohm a 25°C
Campo di misura 0/+50°C
Umidità ambiente max 90%RH
Costante di tempo 300 s
Precisione 0,3 a 25°C
Protezione IP20 

Dati meccanici  
corpo materie plastiche, bianco
copertura materie plastiche, bianco
peso 60 g 

 

identif icativo prodotto  
 
Prodot to  Descr iz ione  Codice  
EGRLL Sonda temperatura aria da ambiente a doppio termistore 0503-02-01 

 

dimensioni  
 

 
 

collegamenti   
 

 
instal lazione  
 
Seguire le istruzioni contenute nella confezione del prodotto. 
 

avvertenze  
 

 

Le operazioni di installazione e manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato, in assenza di alimentazione 
dell’apparecchio e dei carichi esterni. Il produttore non risponderà di eventuali danni causati da inadeguata installazione e/o 
dalla manomissione o rimozione dei dispositivi di sicurezza. 

 

manutenzione  
 

Montare il prodotto in ambiente asciutto e protetto dalla polvere. 

EGRLL
Sonda temperatura ambiente


