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La sonda STC-130 e' prevista per sentire la temperatura dell'aria in canali tramite un tubetto metallico alla cui estremità e' posizionato il 
sensore. I collegamenti elettrici sono effettuati all'interno di una scatola plastica dalla quale esce un pressacavo tipo PG7. Il sensore e' di 
tipo PTC. 
 
dati  tecnici   
 

Tipo di sensore PTC 2.026 ohm @ 25°C
 PHILIPS KTY 81-222 sel.OH140
Precisione ± 1°C
Protezione: 

sensore IP20
scatola IP54

 
Temperatura  

funzionamento sensore -25 / +125°C
funzionamento scatola -10 / +50°C
stoccaggio -10 +60°C

 
Limiti umidità 10% RH .. 90% RH non condensante 

Dati meccanici: 
materiale sensore ottone nichelato.
materiale scatola ABS V0 autoestinguente
Colore bianco segnale (RAL 9003)
Fissaggio Attacco filettato 1/2"
dimensioni sensore 8x150 (compreso l’attacco filettato)
Scatola 70x52x36

 
Standard 

EMC: 
Immunità EN-50081-1
Emissioni EN-50082-1
LVD EN-60335-1 

 
identif icativo prodotto  
 
Prodot to  Descr iz ione  Codice  
STC-130 Sonda di temperatura aria da canale  0504-02-01 

 
dimensioni  

 

STC-130
Sonda temperatura ar ia da canale
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col legamenti   

 
tabella dei valori  di  corrispondenza della sonda  
 

                                                            °C                       Ohm                          °C                       Ohm                  
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instal lazione  
 
Installazione nei canali dell’aria 

 
 
avvertenze  

 

 

Le operazioni di installazione e manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato e in assenza di 
alimentazione dell’apparecchio e dei carichi esterni. Il produttore non risponderà di eventuali danni causati da inadeguata 
installazione e/o dalla manomissione o rimozione dei dispositivi di sicurezza. 

 
manutenzione  
 
Non necessita di manutenzione  


